WALL it

Montageanleltun




WALL it--

Montageanleitung

Mit WALL it lassen sich schnell und einfach groBflachige Wandverkleidungen
in ganz individuellem Design herstellen.

Die Bearbeitung erfolgt mit herkdmmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungs-
maschinen, wie z.B. Kreis- oder Stichsagen, Akkuschraubern mit Metallbohrern
und Lochsdgen, Oberfrasen, usw.

Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutzfrei und gegen
eindringendes Wasser nach Abdichtungsnorm vorbehandelt sein.
Weitere Infos auf Anfrage.

SILIKON & SCHAUMSTOFFKLEBEBAND 2K-KLEBER

Mittels Silikon und Schaumstoffklebeband  Vollfigehig im 2K-Kleberbett verlegt ALTERNATIV KONNEN AUCH VERBINDUNGS-, ECK- UND ABSCHLUSSPROFILE

zur Anfangshaftung VERWENDET WERDEN




1. DEMONTAGE

Im Renovierungsfall erfolgt zunachst die
Demontage der vorhandenen Armaturen,
dazu Wasser abstellen und Sicherungen
ausschalten.

3. MAB NEHMEN

Ermittlung aller notwendigen MaBe fir den
Zuschnitt der Platten. TIPP: Der Profi nivelliert
mit einem Linienlaser den horizontalen
Meterriss, sowie die Vertikale am geplanten
Plattensto3 und misst die Vermessungspunkte
von dort aus.

2. UNTERGRUND PRUFEN

Uberpriifen der bautechnischen Voraussetzungen.
Der Untergrund muss ausreichend tragféhig, eben
und trocken sein.

Stark saugende Untergriinde wie Putz oder
Gipsfaserplatten mit Tiefgrund vorbehandeln,
bestehenden Untergrund mit Fettloser reinigen.

4. UBERTRAGEN

Ubertragen der ermittelten MaBe auf die Platten.
Fir Bohrungen wird der Bohrmittelpunkt
angezeichnet. TIPP: Das Anzeichnen auf
Klebebandstreifen erleichtert die Lesbarkeit.

5. ZUSCHNEIDEN
Fur gerade Schnitte erfolgt das Zuschneiden
am besten mittels Flihrungsschiene und einer

feinzahnigen, hartmetallbestiickten Handkreissége.

TIPP: Ausschnitte in den Ecken vorbohren und mit
einer feinzahnigen Stichsdge ausségen.

6. BOHREN

Lécher fir Armaturen lassen sich am besten
mit einem feinzahnigen Lochkreisschneider in
entsprechendem Durchmesser vornehmen.



WALL It MONTAGEANLEITUNG

7. PRUFEN UND ANPASSEN

Vor dem Fixieren wird die Platte an der Wand
auf ihre Passgenauigkeit gepruft und bei
Bedarf angepasst.

8. DOPPELKLEBEBAND AUFBRINGEN
Schutzfolie der Platte auf der Riickseite abziehen.
Zur Anfangshaftung flr die spatere
Silikonverklebung der Platten wird 2 mm dickes
Schaumstoffklebeband streifenférmig und um die
Bohrungen fiir die Armaturen aufgeklebt.

1 Rolle reicht fiir ca. eine Platte 1,25 m x 2,5 m.

9. PLATTENSTOSSSCHIENE FIXIEREN

Um einen gleichmaBigen Platteniibergang an
der StoBfuge zu gewahrleisten, empfehlen
wir die PlattenstoBschiene mit
Doppelklebeband rlickseitig an der
AuBenkante zu befestigen.

10. SILIKON AUFBRINGEN

Vor der Verklebung die Schutzfolie des
Schaumstoffdoppelklebebands abziehen.
Zum Verkleben wird hochwertiges essigfreies
vernetzendes Neutral Silikon rlickseitig auf
die Platte aufgebracht. 1 Kartusche reicht fur
ca. 1 m2.

11. MONTIEREN
Jetzt kann die Platte an der Wandflache
befestigt werden.

12. PLATTEN ANBAUEN

Die nachste Platte zuschneiden, prifen und
anpassen. Vor dem endgltigen Ansetzen
Silikon an der StoBfuge aufbringen.
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13. PLATTEN NACHEINANDER ANBRINGEN

14. FRASKANTENTECHNIK

Die Platten kénnen mit einer V-Nutfrase
rlickseitig mit einer Einkerbung versehen
werden, an der die Platte prazise von Hand
gebogen werden kann. Dadurch ergibt sich
eine geschlossene AuBenkante.

15. FRASKANTENTECHNIK

17. FUGEN MIT SILIKON ABDICHTEN UND
SILIKON ABZIEHEN

16. OFFNUNGEN MIT SILIKON AUSSPRITZEN
UND ARMATUREN MONTIEREN

18. FERTIG

Nach wenigen Stunden ist das Silikon bereits
angehartet und kann Feuchtigkeit standhalten.

Mit der intensiven Nutzung sollte man warten,

bis das Silikon nach einigen Tagen abgebunden hat.



DIE REVOLUTION IN DER VERARBEITUNG
FUR GESCHLOSSENE, PFLEGELEICHTE KANTEN

WALL it kann mit einer Plattenfrase oder Oberfrase rlickseitig eingefrast und an dieser Einkerbung préazise von Hand
gebogen werden. Dadurch ergeben sich geschlossene AuBen- oder Innenkanten und zuséatzliche Kantenprofile
entfallen. Sogar die Stirnseite der Platte Iasst sich dem Dekor anpassen, indem ein kurzer Schenkellauf die

gewlinschte Materialstarke zurlickgeschnitten wird.
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1. Frasnut 90 Grad

Beispiel: Fur 100 mm Schenkellange ist bei 99 mm
mittig zu frdsen, gekantet misst der Schenkel

100 mm bis zur Vorderkante. Soll eine Stirnseite
U-férmig verkleidet werden ist fir 100 mm
Fertigmass bei 98 mm mittig zu frasen.
AuBenradius ca. 2-3 mm, Nuttiefe

Materialstarke - 0,7 mm

Plattenfrase

* Festool PF 1200
* Mafell MF 26 cc
* Makita CA5000XJ
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2. Ausfiihrung

Auf der Ruckseite der Platten werden trapezférmige
Nuten eingefrast. Die Aluminium-Deckschicht, sowie
ein Teil des schwarzen Kerns bleiben stehen.

Das Material kann danach prézise von Hand
gebogen werden.

V-Nutfraser

*HW 118x14-90 Grad/Alu
* Mafell MF-AF 90
* Makita HM-Nutfraser 90 Grad



WALL it Datencheck

Aluminium-Verbundplatte mit 2 x Deckschichten
0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE
Rohformate MaBtoleranz +/- 5 mm

Gewicht 3,80 kg/m2 (3 mm) / 6,60 kg/m2 (6 mm)
Temperaturbestandigkeit -50 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme 0,01 % nach DIN 53495

Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

EINHEIT

Plattendicke [mm] 3
Deckblechstarke [mm] 0,2-0,3
Widerstandsmoment [em?*/m] 0,81
Biegefestigkeit [KNcm?/m] 865
Elastizitatsmodul [N/mm?] 70.000
Linearer Ausdehnungskoeffizient [mMm/m/°100C] 24
Wasseraufnahme DIN 53495 - 0,01 %
Gewicht [kg/m?] 3,80
Zugfestigkeit der Deckbleche [N/mm?] RP 0,2>200
Breitentoleranz [mm] -0/+4
Langentoleranz [mm] -0/+6
Dickentoleranz EN 324 [mm] +0,2
BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN EINHEIT

\l;\l/(;t;lt;e;it_asng?akelt DIN EN 15187 _ Stufe 5
Warmedurchgangskoeffizient U [W/(m?K)] 5,61
Temperaturbestandigkeit [°C] -50 bis +80
Bewertetes Schalldammmal Rw [dB] 24

KERN EINHEIT

Polyethylen, Typ LDPE [g/cm?) 0,92

WALL it ist dank seiner Schutzschicht besonders
pflegeleicht und schmutzabweisend.

Reinigung:

Lauwarmes Wasser mit etwas mildem Seifen-
oder Universalreiniger reicht vollig aus

(z. B. Frosch Orangen- oder Neutralreiniger).

Fur eine streifenfreie Reinigung — auch bei
CRYSTAL GLOSS Hochglanz-Oberflachen —
einfach ein feuchtes Tuch nutzen

(z. B. Vileda Microclean).

RegelmaBiges Abwischen verhindert Kalk-
und Seifenreste. Das schont die Oberflache
und die Umwelt, da keine scharfen Reiniger
notig sind.

Bei starkeren Verschmutzungen:
Handelsubliche Bad- und Sanitarreiniger

(z. B. Antikal) kénnen gemal Herstellerangabe
verwendet werden. Danach bitte mit klarem
Wasser nachspulen.

Wichtig:

Verwende keine scheuernden Mittel

(wie Scheuermilch), da diese die Oberflache
beschadigen.




‘ Unséré Services:

Profi-Beratung
Montageservnce 3
Ausstellung 7 Tage geoffnet

- Top-Preise

Uber 100.000 m2 auf Lager

&3 Flachen—MusterverIelh
~Ausstellung mit t)ber 3.000 m2 :

24h Abholservnce
.Onlmeshop '
‘Beratung via Facetume

SCAN ME

memBodenbelag de

Uber 1.000 ausgestellte Bodenbelage
Live-Bodenkonfigurator

Akklimatisierte Lagerware

Kinderspielecke

Kaffee und Snack Lounge

~ Lieferservice

Hilfe auch nach dem Verkauf

Top Google Bewertungen

3 Monate kostenlose Einlagerung
.Auszeichnungen wie “German Customer Award”

by Grlmmelsen

73450 Neresheim-EIchingen_ '
Bahnhofstrasse 53
1 07367/96030
< info@meiandenbelag.de :
 www.meinBodenbelag.de -

Mo-Fr: 8-19Uhr
Sa: 8-17 Uhr
*jeden So: 10 - 17 Uhr

* sonntags keine Beratung und Veckaqt"‘_ :

Alle Preise ab Werk inkl. 19% MwSt.

Solange der Vorrat reicht. .
Anderungen und Irrtmer vorbehalten.
Abbildungen kénnen vom Original abwek:hen




